Oude dakbedekking.

Bij renovatie kunnen EPDM membranen worden toegepast, met als

uitzondering op teerhoudende dakbedekking (teermastiek e.d.)

De bestaande dakbedekking t.p.v. de dakranden en opstanden verwijderen en

afvoeren of aanvullend mechanisch bevestigen in de ondergrond.

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van scherpe en oneffen delen te zijn.

Eventueel bestaande blazen dienen te worden gerepareerd.

Gemineraliseerde oude dakbedekking grondig reinigen en aanvegen.

Oneffenheden in de ondergrond kunnen zich aftekenen in de aan te brengen
EPDM membranen.

Bij renovatie over bestaande kunststofdakbedekking kunnen wij een advies op
maat geven. Bij kunststof dakbekleding waar de weekmakers nog niet volledig zijn
uitgetreden adviseren wij geen verlijmd systeem toe e passen.

Kimfixatie.

Ten behoeve van de keimp (maximaal 1%) i de EPDM membranen
maoeten in alle toe te passen systemen de EPDM membranen langs de
dakranden en opstanden volledig worden verlijmd met Eomeentactim vanaf
voorzijde dakrand / bovenzijde opstand tot minimaal 20cm op het dakvlak.

Indien ongecacheerde isolatieplaten worden toegepast in het dakvlak, dient er langs
de dakranden en opstanden voorzieningen getroffen te worden voor de verlijming.
Dit kan door langs de dakranden en opstanden bitumen gecacheerde isolatieplaten
toe te passen. Ook is het mogelijk om langs de dakranden en opstanden een strook
gebitumineerd polyestermat(minimaal 20 em breed) te verlijmen met juiste PU-
lijm) of mechanisch te bevestigen in de ondergrond.

(Elk daksysteem dient te voldoen aan de geldende riclilijnen met betrekking tot
kimfixatie.)
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KOMO-attest-met-producteertificaat.

Voor de EPDM membranen geldt het
KOMO-attest-met-productcertificaat.
Buiten de EPDM membranen zijn ook

alle systemen, lijmen, kitten en naadverbindingen
in het attest opgenomen.
(Geldt dus ook voor de SDL-naadverbindingen) S i




Lijmen en kitten.

EFCM Bademlijn OH

EFDM Bodernlipnoy

EFDM Cantactlipn

EPCM Reiniger

FRIMER ZK

EFD:M Prirner

EFDM Rubberkit

OMNI-KIT

PRODUCTEN

Polyurethaanlijm voor het verlijmen van de EPDM
membranen op diverse ondergronden.

Verbruik ca. 150 — 300 gr/m’.

Open tijd ca. 15 minuten.

: Oplosmiddelvrije polyurethaanlijm voor het verlijmen van de

EPDM membranen op diverse ondergronden.
Verbruik ca. 150 — 250 gr/m’.
Open tijd ca. 5 minuten.

: Contactlijm voor het verlijmen van de EPDM t.p.v.

kimfixatie, details en te vcrli,]'men naadverbindingen.
Verbruik ca. 600 — 800 grim”.
Droogtijd ca. 10-13 minuten.

Reiniger te gebruiken om oude EPDM te reinigen.

Primer t.b.v. de zelfklevende EPDM.
Verbruik ca. 50-100 gr/m”.
Droogtijd ca. 10-20 minuten.

Pr.I mer t b V. EFDM Rubberkit
Verbruik ca. 80 m'/250c¢
Droogtijd ca. 10-15 minuten

: Kit t.h.v. de te verlijmen naadverbindingen.

Verbruik ¢a. 5 — 7,00 m' per koker (310 ml)

Speciale MS polymeerkit voor het verlijmen van details (i.p.v.
eeM  contactlijm) en voor het verlijmen van de EPDM
folic op diverse (vochtige) ondergronden.

Veel toegepast in de gevelbouw,

Verbruik ca. 5 - 7,00 m' per koker (290 ml)



Levering van het membraan

Goed verpakt, inclusief het
uitrolschema wordt het membraan op
het werk of in het magazijn geleverd.

Ontvouwen en plaatsen

Volgens uitrolschema

wordt het membraan
ontvouwen en op de juiste
plaats neergelegd.

Altijd het EPDM membraan
ca. 20 minuten laten ademen
voordat deze verlijmd wordt.

Afwerken

Tenslotte wordt het membraan

op de ondergrond bevestigd

volgens één van de drie systemen.
Langs de dakranden en opstanden
altijd het membraan volledig verlijmen
mef eom  contactlijm aan de
ondergrond t.b.v. de kimfixatie.
(Minimaal 20 cm op het dakvlak)

Opmerking:

Probeer altijd de EPDM membranen plooivrij aan te brengen. Na het aanbrengen
van de EPDM membranen kan plooiverming optreden door wisselende
temperaturen. Gezien EPDM een maximale krimp kent van ca. 1% trekken deze
plooien nagenoeg weer weg. Eventueel blijvende plooivorming heeft geen nadelige
invloed op garantie of de levensduur van de EPDM membranen.



SYSTEMEN

Geballast systeer
Het EPDM membraan wordt los op de ondergrond aangebracht.
¢ Het membraan ca. 20 minuten laten ademen en vervolgens goed leggen.
e Het EPDM membraan langs de dakranden en opstanden verlijmen
met eom  contactlijm tot 20 cm op het dakvlak.
e Het dak kan worden geballast met tegels, grind, groenvoorziening e.d.

Verlijmd systeem
Het EPDM membraan wordt op de juiste plaats neergelegd.
Het membraan ca. 20 minuten laten ademen en vervolgens goed leggen.
Het EPDM membraan wordt tot de helft teruggerold.
EPDM bodemiiin OH aanbrengen, streepsgewijs h.o.h. ca. 30mm (verbruik
ca. 150-300 gr/m’). of erombosemimoy (oplosmiddelvrije lijm h.o.h. 10 cm)
Het membraan uvitrollen in de lijm.
Vervolgens het membraan aandrukken en plooivrij gladsirijken met een
grove bezem. (Advies: vanuit het midden naar buiten vegen)
Vervolgens de andere helft op dezelfde wijze verlijmen.
De optimale verkleving vindt plaats binnen 24 uur na verlijming.
Het EPDM membraan langs de dakranden en opstanden verlijmen
meteov  contactlijm tot 20 cm op het dakvlak.
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Opmerking: Verlijmi?lg is mogelijk op hout, staal, beton, oude bitumineuze
dakbedekking (nict op teerhoudende dakbedekking) en op bitumen gecacheerde
isolatieplaten. Meteromav is het ook mogelijk om te verlijmen op naakte
polystyreenpaten en op steenwol type “Rhinox”. Andere ondergronden op
aanvraag.




Stap 3. Beschermfolie verwijderen
e De beschermfolie (vooraf) insnijden t.p.v. de kim.
e Als eerste de beschermfolie t.p.v. de bodem
verwijderen.
e Vervolgens de beschermfolie t.p.v. de opstanden
verwijderen.

¢ De zelfklevende folie overal direct goed aandrukken}

s Bij opsluiting van vocht ontstaat blaasvorming.

Stap 4. Het verkleven van de EPDM
¢ Alle folie goed aandrukken

Stap 5. Naadverbinding zelfklevende EPDM
: Nasdverbinding zetfkisvends folie

4, Zelfklevende EPLM
2. EPDM Frimer + EPDM Rubbarkit

3, OMN-KIT
4. EPCM folie























































































