
Split systeem airco
 edluvegroov retem 4  •

 � exibele koelleiding (rvs)
• Koelen, verwarmen 
 en ontvochtigen
• Verstelbaar binnenrooster
• Automatische swing

• 4 rijen warmtewisselaar
• Reinigbaar � ltersysteem
• Infrarood afstandbediening
• Nachtstand
• Zelfdiagnose functie
• Timer functie

  Easy Connect

Voor verdere technische gegevens en/of onderdelen zie: www.home-appliance.nl

Model / Art  Msw09-7aren-beq msw12-7aren-ceq msw18-9aren-eq
Ruimte inhoud m3 ca. 75m3 90m3 135m3

Koelcapaciteit kW 2,6 3,5 5,1
Verwarmingscapaciteit kW 3,0 3,9 5,6
Koelmiddel  r407c r407c r407c
Voeding V, Hz, pH 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Opgen. Vermogen koelen kW 0,86 1,24 1,95
Opgen. Vermogen verwarmen kW 0,88 1,21 1,98
Bedrijfsstroom koelen A 3,9 5,7 8,8
Bedrijfstroom verwarmen A 4,0 5,6 a 8,9
Eer W/W 3,01 2,82 2,61
Cop W/W 3,41 3,22 2,82
Luchth.Binnenunit -hi/med/lo m3/h 420/380/320 520/470/400 800/750/700
Geluidsdr.Binnenunit 3 -hi/med/lo dB(A) 38/34/30 40/36/32 43/40/36
Geluidsdr.Buitenunit 3 dB(A) 53 55 55
Binnenunit lxhxd mm 790x275x200 790x275x200 930x275x200
Buitenunit lxhxd mm 830x545x255 830x545x255 830x545x255
All-in-one packing lxhxd mm 930x875x345 930x875x345 1010x875x345
Gewicht binnenunit netto/bruto kg 8/11 10/13 12/15
Gewicht buitenunit netto/bruto kg 32/36 34/38 40/44
Diam. Vloeistof-zuigleiding inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”


